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Buriko R – IP65 Artikelnummer: 51021

Buriko R

51021

6.5 Watt per meter

IP65

24V

10 meter

Colorgetix

Specificaties: 

Colorgetix Colorneon Buriko R - IP65
De Colorgetix Colorneon Buriko’s zijn flexibele ledverlichtingsslangen. De Buriko R is stof- en sproeidicht en slagvast. De Buriko Color-

neon is bestand tegen zoutwater en chemicaliën, waardoor de Buriko zeer geschikt is voor projecten met “zware omstandigheden”. 

De Colorgetix ColorNeon Buriko R heeft een vermogen van 6,5 Watt per meter en een werkspanning van 24V.

Aansluiting Colorneon Buriko
De Colorneon Buriko is per 10 meter leverbaar en verkrijgbaar in de kleuren rood, groen, blauw, warmwit, koelwit, amber en RGB. 

Met de speciale aansluitset en het U-profiel voor de Buriko bent u verzekerd van een veilig en kwalitatief uitstekend product. Om de 

Buriko aan te sluiten is een Buriko Aansluitset (Art.nr. 52031) uit de Colorneon serie nodig. De Buriko is eenvoudig te monteren met 

de Buriko U-profiel (Art.nr. 52041).

Garantie
ColorGetix besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar producten, waarbij de kwaliteit continu wordt bewaakt. Onze 

producten hebben een lange levensduur, maar hoe klein de kans ook is, het kan altijd gebeuren dat een product het 

begeeft. Voor producten die door productiefouten of door ons toedoen niet blijken te werken, zullen wij binnen de 

garantietermijn een vervangend product leveren. Indien het product door ondeugdelijk gebruik niet meer werkt en u graag heeft dat 

wij langskomen om de problemen te verhelpen, dan zijn we genoodzaakt om kosten in rekening te 

brengen. ColorGetix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

Colorgetix heeft een ruim assortiment aan ledverlichting en biedt een breed scala aan mogelijkheden voor uiteenlopende 

verlichtingsprojecten. Wanneer u voor Colorgetix kiest, bent u verzekerd van betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige 

producten.

Op alle leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek naar u worden verzonden. Tekst en drukfouten voorbehouden.
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Kabel
lengte (m)

Amp re

Kabelgeleider
1.5mm2

Kabelgeleider
2.5mm2

Kabelgeleider
4mm224 Volt

Deze tabel is een aanbeveling voor het kabelgeleider-oppervlak ( MM  ) 

bij kabellengtes van 1-50 mtr. Voor 24 Volt parallel aangesloten led

armaturen ( spanning gestuurd ). Let op, deze tabel is een advies,  

de verantwoording is te allen tijden voor de installerend persoon.

Maak indien nodig gebruik van de wet van Pouillet, ( A x R = p x l ) 

de berekening van elektrische weerstand en geleidbaarheid.

Houdt zoveel mogelijk de meest korte weg voor de 24Volt kabels aan.

Trafo capaciteit 10% hoger kiezen dan de som der belastingen.

Trafo waar mogelijk in het midden plaatsen.

Neem bij gebruik van deze tabel altijd het volledige vermogen ( wattage ).

Dus ervan uitgaande dat alle leds volledig branden op de strips .

P = U x I

( Vermogen = spanning ( 24 volt ) maal de stroom )

P ( wattage ) = U ( voltage ) maal I ( amp re )
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